CATALOGO TECNICO TECHNICAL CATALOGUE @M?’C HYDRAULIC VALVES

SCHEDA - CARD PRODOTTO - PRODUCT SVM

DEVIATORE DI FLUSSO
A COMANDO MANUALE
MANUAL OPERATED
FLOW DIVERTER

I deviatori di flusso SVM a 3-6 vie, sono stati progettati per soddisfare le sempre piu elevate prestazioni richieste, utilizzando materiali di alta qualita e ponendo
una particolare attenzione alla scelta delle tenute che ha permesso di realizzare un prodotto di alta affidabilita.

3-6 way selector valves type SVM have been developed to meet the always higher requirements, with the use of high quality materials and with a special care to
gaskets which made possible the development of a reliable product.

CARATTERISTICHE - HYDRAULIC FEATURES

;‘}f’;e SVMO53 SVM056 SVM083 SVMOS6 SVM123 SVM126 SVM206 SVM306
I':‘Ifzrmngf:)' Zlfeways 3 6 3 6 3 6 6 6
g(t):;zedf?glf Z"frvirst\éy svm 7 7 10 10 14 10 10 13
Norminel low rae fow dverter SV (/min) 50 50 80 80 120 120 2% 350
Viox operating pressure flow diverter SM (sar) 35 30 350 30 350 350 350 350
Pressione minima richiesta per pilotaggio hydraulico 15 15 18 18 16 16 " "

Minimum pilot pressure for hydraulic operated (bar)

ESEMPIO ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

SVM086 | wo25A | |__Hoot | F0400 DB G04
| | | |

Tipo deviatore Tipo cursore - 3 vie Tipo comando Tipo richiamo cursore Tipo circuito
Flow diverter Type Spool Type - 3 way Control Type Return action spool type Circuit type
2 posizioni ritorno a molla
50 I/min 3 vie con utilizzi collegati in pos. centrale Leva protetta normalmente in 1 Circuito a 3 vie
SKHISE (3 vie - ways) 228 3 way ports connected in central pos. S0 Protected lever (F 2 positions DA Service ports 3 way circuit
spring-centred in 1
Leva protetta 2 posizioni ritorno a molla
50 I/min 3 vie con utilizzi chiusi in pos. centrale ruotata 180° normalmente in 2 Circuito a 6 vie
SVM056 (6 vie - ways) W023A 3 way ports closed in central pos. H002 Protected lever F0410 2 positions DB Service ports 6 way circuit
rotated 180° spring-centred in 2
80 Umi 3 0 AB chius in osirione 1 Comand | ZtPOSiEiU.nil 5 Filettature disponibili
min vie con P-A-B chiusi in posizione omando senza leva ritenuta in 1- Available thread
SVM053 (3 vie - ways) po2e S 3 way ports closed in 1 position Hoo4 Control without lever (A 2 positions
detent in 1-2 053 MO1 GO03 uo3
o p - M18x1.5 3/8" | 3/4"16 UNF
Tipo cursore - 6 vie omando pneumatico
80 I/min Spool Type - 6 wa Comando idraulico ON-OFF 056 Mo1 GO.:S 903
SNHMUSE (6 vie - ways) P P / S0 Hydraulic actuation F0430 Pneumatic control M18x1.5 8 /4716 UNF
o con utizzi collegat S 083 | % | SO [enon
WO025A g vie con utilizzi collega_tl in pos./ centrale Comando pneumatico XL / /
SyM123 120 Ymin way ports connected in central position F0440 ON-OFF ruotato di 180° 086 MT20125 (.1;24 781”,1%%
(3 vie - ways) Pneumatic control - /: A
ON-OFF rotated 180° 123 MO03 GO05 uos
W026A |6 Vie con utilizzi chiusi in pos. centrale M27x2 347 |16 12 UNF
. 6 way ports closed in central position MO03 GO5 uos
SVM126 120 \/min 126 M27x2 3/4” |11/16 12 UNF
(6 vie - ways) x
S35 S36
206 1”MA 1”UNC -
SAE 6000 | SAE 6000
SVM206 | 250 I/min
> S37 S38
(*) (6 vie - ways) 306 | 171/4mA | 17174 UNC -
SAE 6000 | SAE 6000
SVM306 | 350 I/min
*) (6 vie - ways)

In corispondenza del comando idraulico HO05 non va indicato il richiamo cursore. (*) = SVM206 e SV306 sono disponibili solo con comando idraulico.
When ordering hydraulic actuation (H005) leave out ordering code for return spring kit. (*) = SVYM206 and SV306 are available only hydraulic actuation
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HYDRAULIC VALVES @M?’C CATALOGO TECNICO TECHNICAL CATALOGUE

TIPO DEVIATORE DI FLUSSO MANUALE - MANUAL FLOW DIVERTER TYPE

Portata nominale - Nominal flow = 50 I/min
SVMO053 Pressione massima - Max operating pressure = 350 bar
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Portata nominale - Nominal flow = 50 I/min
SVMO056 Pressione massima - Max operating pressure = 350 bar
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Portata nominale - Nominal flow = 80 I/min
SVM083 Pressione massima - Max operating pressure = 350 bar
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CATALOGO TECNICO TECHNICAL CATALOGUE @M?’C HYDRAULIC VALVES

TIPO DEVIATORE DI FLUSSO MANUALE - MANUAL FLOW DIVERTER TYPE

Portata nominale - Nominal flow = 80 I/min
SVM086 Pressione massima - Max operating pressure = 350 bar
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Portata nominale - Nominal flow = 120 I/ min
SVM123 Pressione massima - Max operating pressure = 350 bar
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Portata nominale - Nominal flow = 120 I/ min
SVM126 Pressione massima - Max operating pressure = 350 bar
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HYDRAULIC VALVES @M?’C CATALOGO TECNICO TECHNICAL CATALOGUE

TIPO DEVIATORE DI FLUSSO MANUALE - MANUAL FLOW DIVERTER TYPE

Portata nominale - Nominal flow = 250 1/ min
SVM206 Pressione massima - Max operating pressure = 350 bar
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Portata nominale - Nominal flow = 350 1/ min
SVM306 Pressione massima - Max operating pressure = 350 bar
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CATALOGO TECNICO TECHNICAL CATALOGUE @M?’C HYDRAULIC VALVES

TIPO CURSORE - SPOOL TYPE

Codice - Code Descrizione - Description Schema SVM053 SVM056 SVM083 SVM086 SVM123 SVM126 SVM206 SVM306
3 vie con utilizzi collegati in pos. centrale
WO022A 3 way ports connected in central pos. ® ° °
WO023A 3 vie con utilizzi chiusi in pos. centrale ° ° °
3 way ports closed in central pos.
WO024A 3 vie con P-A-B chiusi in posizione 1 ° ° °

3 way ports closed in 1 position

1 2
FDEC

6 vie con utilizzi collegati in pos. centrale R L3
WO025A 6 way ports connected in central position l‘““ﬂi“ ® ° 4 ° [
BA

1 2
FDEC

6 vie con utilizzi chiusi in pos. centrale YR YR
WO026A 6 way ports closed in central position l‘mi!- ° L4 L4 L4 °
BA

TIPO COMANDO - CONTROL TYPE

8
Leva protetta
HOO1 Protected lever qi,? Ti
1P° 053 083 123 056 086 126 206 306
ype
I [ A 585 585 655 655 83 83 - -
- N
Leva protetta 17z B M8 M8 M0 MI0 M10 M10
H002 ruotata di 180° E
Protected lever A
rotated 180°
e Tipo
71& Type 053 083 123 056 086 126 206 306
Hoo4 Comando senza leva 7/\ H A 525 525 58.5 585 79.5 79.5 - -
Control without lever w\/ J}J_ﬂé% 43,5 43,5 50.5 50.5 67 67 - -
o6 @6 ©8 @8 @8 @8 - -

O 0w

B
A 8 8 8 8 8 8 - -

Drenaggio: connettere se necessario
Drain port: to connect if necessary

Tipo o053 083 123 056 086 126 206 306

g
HOO05 Comando idraulico = W, Type
Hydraulic actuation O — /\W\ A 75 75 75 75 77 77 23 23
\\ / B 45 45 34,5 34.5 42,5 42.5 100 110
A B
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HYDRAULIC VALVES

@anuuuz vawves

CATALOGO TECNICO TECHNICAL CATALOGUE

TIPO RICHIAMO - SPOOL RETURN ACTION TYPE

2 posizioni ritorno a molla
normalmente in 1

Q
F0400 positions
spring-centred in 1
2 posizioni ritorno a molla )
normalmente in 2
F0410 2 positions
spring-centred in 2
2 posizioni -
ritenuta in 1-2 12
F0420 2 positions “.WAVAF,-
detent in 1-2

)
7
N

A

Comando pneumatico

Fo430 ON-OFF

Pneumatic control
ON-OFF

Comando pneumatico
ON-OFF ruotato di 180°
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= iz
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A

Tipo
Type 053 083 123 056 086 126 206 306

A 42 42 42 42 55 55 - -

Tipo
Type 053 083 123 056 086 126 206 306

A 777 775 81 81 895 895 - -

B 695 695 73 73 81 81 - -

[9 1/8” 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" - -

F0440 Pneumatic control Operating pressure: 2 - 3.5 bar
ON-OFF rotated 180° Pressione di funzionamento: 2 - 3.5 bar
TIPO CIRCUITO E FILETTATURE DISPONIBILI - CIRCUIT TYPE AND AVAILABLE THREAD
Codice Descrizione Disegno Filettature - Threads
Code Description Drawing 053 056 083 086 123 126 206 306
MO1 M02 MO03
M18x1.5 M22x1.5 M27x2
DA Circuito a 3 vie GO03 G04 GO05
Service ports 3 way circuit 3/8” 1/2" 3/4"
uo3 uo4 uos
34" 7/8" 171/16
16 UNF 14 UNF 12 UNF
MO1 M02 M03
M18x1.5 M22x1.5 M27x2
DB | Craitossu Go3 G04 Gos 935 837
Service ports 6 way circuit @ @ @
? / /8 vz 4 SAE 6000  SAE 6000
uo3 uo4 uos5 S36 S38
3/4" 7/8" 1"1/16 1"UNC  1"1/4 UNC
16 UNF 14 UNF 12 UNF SAE 6000 SAE 6000

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

MEMBER OF INTERPUMP GROUP
D1WGELO1IE



